
 

VERTALING VAN DE ORIGINELE VERSIE 

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH  

Im Grund 23 | DE -72505 Krauchenwies  

Tel.: +49 (0) 7576 / 962 978 - 0 | Fax: +49 (0) 7576 / 962 978 - 90 

E-Mail: info@beck-maschinenbau.de | Web: https://www.beck-maschinenbau.de  

 

 

Gebruiksaanwijzing    
Compacte, in hoogte verstelbare lichtgewicht heftafel 
Type HS 100  

 

 

 

Geldig voor heftafeltype: HS 100 

 

 

  

mailto:info@beck-maschinenbau.de
https://www.beck-maschinenbau.de/


 

2 
BA_BM_HS-100_NL_24-26.docx 
 
  

Inhoudsopgave  
1 Inleiding ................................................................................................................................................................... 4 

1.1 Juridische informatie .................................................................................................................................................................... 4 

1.2 Illustraties..................................................................................................................................................................................... 4 

2 Symbolen ................................................................................................................................................................. 4 

2.1 Algemene symbolen ..................................................................................................................................................................... 4 

2.2 Symbolen in veiligheidsinstructies ............................................................................................................................................... 5 

2.3 Veiligheidssymbolen op de heftafel ............................................................................................................................................. 5 

3 Algemeen ................................................................................................................................................................. 6 

3.1 Opbouw & constructie ................................................................................................................................................................. 6 

3.2 Toepassing ................................................................................................................................................................................... 6 

3.3 Doelgroep en voorkennis ............................................................................................................................................................. 6 

3.4 Eisen voor de operatoren ............................................................................................................................................................. 7 

3.5 Advies over ongevallenpreventie ................................................................................................................................................. 7 

3.6 Algemene veiligheidsvoorschriften .............................................................................................................................................. 7 

4 Veiligheid ................................................................................................................................................................. 9 

4.1 Basis veiligheidsinstructies ........................................................................................................................................................... 9 

4.2 Toepassingsgebied en beoogd gebruik ........................................................................................................................................ 9 

4.3 Niet-bedoeld gebruik ................................................................................................................................................................... 9 

4.4 Consequenties van niet-naleving ............................................................................................................................................... 10 

4.5 Wijzigingen en aanpassingen aan de heftafel ............................................................................................................................ 10 

4.6 Belastingverdeling en invloed op de nominale belasting ........................................................................................................... 10 

4.7 Gevarenzones............................................................................................................................................................................. 11 

4.8 Resterende risico's ..................................................................................................................................................................... 12 

4.9 De milieubeschermingsvoorschriften in acht nemen ................................................................................................................. 12 

4.10 Organisatorische maatregelen ................................................................................................................................................... 13 

4.11 Selectie en kwalificatie van personeel - basistaken .................................................................................................................... 13 

5 Technische gegevens ............................................................................................................................................. 14 

5.1 Fabrikant .................................................................................................................................................................................... 14 

6 Vervoer naar de plaats van installatie ................................................................................................................... 15 

6.1 Leveringstoestand controleren .................................................................................................................................................. 15 

6.2 Uitpakken ................................................................................................................................................................................... 15 

6.3 Voormontage / gereedheid voor gebruik ................................................................................................................................... 15 

6.4 Eisen aan de installatieplaats ..................................................................................................................................................... 15 

6.5 Tussentijdse opslag .................................................................................................................................................................... 15 

6.5.1 Korte termijn opslag ........................................................................................................................................................ 15 

6.5.2 Lange termijn opslag ....................................................................................................................................................... 15 

7 Installatie en inbedrijfstelling ................................................................................................................................ 16 

8 Bediening ............................................................................................................................................................... 16 

8.1 Onderdelen en bedieningselementen ........................................................................................................................................ 16 

8.2 Laden en lossen van de heftafel ................................................................................................................................................. 17 

8.3 Het heftafelplatform omhoog en omlaag brengen .................................................................................................................... 17 

8.3.1 Apparaten voor krachtoverbrenging ............................................................................................................................... 17 



 

3 
BA_BM_HS-100_NL_24-26.docx 
 
  

 

8.3.2 Algemene regels vóór ingebruikname ............................................................................................................................. 18 

8.3.3 Algemene regels tijdens bedrijf ....................................................................................................................................... 18 

9 Probleemoplossing ................................................................................................................................................ 18 

10 Onderhoud, reparatie en reiniging ........................................................................................................................ 19 

10.1 Onderhoudsintervallen .............................................................................................................................................................. 19 

10.1.1 Onderhoud van de glijlagers ............................................................................................................................................ 19 

10.1.2 Onderhoud van de schroefspindel .................................................................................................................................. 19 

10.2 Reiniging ..................................................................................................................................................................................... 19 

11 Buitenbedrijfstelling .............................................................................................................................................. 20 

12 Ontmanteling en sloop .......................................................................................................................................... 20 

EU - Conformiteitsverklaring .......................................................................................................................................... 21 

 

Lijst van figuren 

Figuur 1: Schaarconstructie .................................................................................................................................... 6 
Figuur 2: Toelaatbare belasting met lastverdeling................................................................................................ 10 
Figuur 3: Onderdelen en bedieningselementen ................................................................................................... 16 
Figuur 4: Krachtoverbrenging met accuschroevendraaier .................................................................................... 17 
 
 

Herzieningen:  

Herziening Auteur Verander Datum 

000 AG Vertaling van het originele document 29.01.2026 
001 AG Actualisering van de conformiteitsverklaring 11.06.2026 

 

  



 

4 
BA_BM_HS-100_NL_24-26.docx 
 
  

1 Inleiding 

De informatie in deze gebruiksaanwijzing maakt een veilig, goed en zuinig gebruik van uw heftafel mogelijk. Door 
de uitleg, aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen,  

• worden gevaren en bedieningsfouten vermeden, 

• worden reparatiekosten en stilstand tijden verminderd  

• en de betrouwbaarheid en levensduur van de heftafel verhoogd.  

De exploitant moet ervoor zorgen dat deze gebruiksaanwijzing wordt gelezen door de personen die belast zijn 
met de bediening, het onderhoud en de reparatie van de heftafel. Deze gebruiksaanwijzing en ook alle bijlagen 
en aanvullende documenten moeten gemakkelijk toegankelijk worden bewaard op de plaats waar de heftafel 
wordt gebruikt. 

 

 

 

 

Het negeren of niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot bepaalde ongevals-
gevaren bij het hanteren van de heftafel. Voor ingebruikname moeten deze gebruiksaanwij-
zing en eventuele bijlagen en aanvullende documenten grondig worden gelezen. De instruc-
ties, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften, moeten in acht worden genomen! 
 

Het hanteren van de heftafel in de zin van deze gebruiksaanwijzing omvat: 
•  de installatie en inbedrijfstelling, 
•  de bediening en het juiste gebruik, 
•  het beïnvloeden van de bedrijfsomstandigheden, en ook 
•  onderhoud, probleemoplossing en reparatie. 

Naast de gebruiksaanwijzing en de in het land van gebruik en op de plaats van gebruik geldende bindende voor-
schriften ter voorkoming van ongevallen moeten ook de erkende technische regels voor veilig en professioneel 
werken in acht worden genomen. 

1.1 Juridische informatie 

De gehele inhoud van deze gebruiksaanwijzing valt onder de gebruiksrechten en het auteursrecht van Reinhold 
Beck Maschinenbau GmbH. Voor elke reproductie, wijziging, verder gebruik en publicatie in andere elektronische 
of gedrukte media, evenals voor publicatie op het internet, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Reinhold Beck Maschinenbau GmbH vereist. 

1.2 Illustraties 

Alle foto's, illustraties en afbeeldingen in dit document dienen uitsluitend ter illustratie en voor een beter begrip. 
Zij kunnen afwijken van de huidige status van het product. 

2 Symbolen 

2.1 Algemene symbolen   

Symbool Betekenis 

 Geeft punten in de gebruiksaanwijzing aan die in het bijzonder in acht moeten worden genomen 
om storingen of schade aan de heftafel te voorkomen. 

 Gekoppelde kruisverwijzingen naar hoofdstukken, paragrafen of illustraties in dit document. 

 Verwijzing naar een afzonderlijk document of naar een externe bron van derden. 
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2.2 Symbolen in veiligheidsinstructies 

De heftafel is ontworpen en vervaardigd volgens de huidige stand van de techniek. Desondanks kunnen er tijdens 
het gebruik gevaren optreden. In deze gebruiksaanwijzing wordt op geschikte plaatsen gewezen op mogelijke 
gevaren en restrisico's. De veiligheidsvoorschriften zijn voorzien van overeenkomstige gevarensymbolen, die als 
volgt moeten worden begrepen: 

Symbool Veiligheidsaanwijzing 

 

Het bedieningspersoneel is verplicht de bedieningshandleiding te lezen en toe te passen. 

Niet-inachtneming kan leiden tot levensgevaarlijke verwondingen en materiële schade. 

 

Algemeen gevaarsymbool dat de hoogste aandacht vereist!  
 

Niet-naleving kan leiden tot licht of dodelijk letsel en schade aan eigendommen. 

 

Verwijzing naar mogelijk pletgevaar!  

Verhoogd risico op letsel aan handen en vingers als niet in acht genomen. 

 

Verwijzing naar mogelijk pletgevaar!  

Verhoogd risico op letsel aan voeten en tenen als niet in acht genomen. 

 

Waarschuwing voor mogelijk kantelgevaar! 

Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot licht tot ernstig letsel. 

 

Opmerking wijst op mogelijk struikel- en slipgevaar op de vloer! 

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot lichte of zware verwondingen. 

 

Indicatie van mogelijke milieuvervuiling!  

Niet-naleving kan leiden tot verontreiniging van het milieu en het grondwater! 

 

Verplichting om veiligheidsschoenen of beschermende handschoenen te dragen! 

Verhoogd risico op letsel aan voeten & tenen of handen & vingers als niet in acht genomen. 

 

Brandgevaar! Niet roken of een open vuur aansteken. 

 

Toegang voor onbevoegden verboden! 

Risico op persoonlijk letsel en mogelijk extra materiële schade. 

 

2.3 Veiligheidssymbolen op de heftafel 

De heftafel is voorzien van de volgende veiligheidsinstructies: 

Symbool Veiligheidsaanwijzing 

 

Klem- en knijpgevaar! Houd handen en voeten uit de buurt van alle knijppunten. 

 
Valgevaar! De heftafel is niet bedoeld voor het heffen en neerlaten van personen. 

 Letselgevaar! Het maximale draagvermogen van 100 kg mag niet worden overschreden. 
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3 Algemeen 

 
De gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden gelezen en begrepen alvorens de heftafel 
te gebruiken! Neem bij vragen contact op met de fabrikant. 

De schaarheftafel HS 100 is de meest compacte en lichtste heftafel van de HS-serie. Ondanks zijn kleine bouw-
vorm is hij zo robuust ontworpen dat hij moeiteloos een draagvermogen van 100 kg aankan. De traploze hoog-
teverstelling gebeurt met een gangbare en in elke werkplaats aanwezige accuschroefmachine, een omschakel-
ratel, een ratelsleutel of een slinger, telkens met een 17 mm dop.   

Met een eigengewicht van slechts 16 kg is hij bovendien flexibel inzetbaar op verschillende locaties, zowel in de 
werkplaats als bij servicewerkzaamheden, aangezien hij in neergelaten toestand ook probleemloos in elk servi-
cevoertuig past. 

• Gelijkmatige hoogteaanpassing, zelfs bij ongelijk verdeelde belasting 

• Dankzij het lage gewicht en de compacte bouwvorm ideaal voor service-inzet 

• Lichtgewicht constructie met 100 kg draagvermogen volgens het schaarprincipe 

• Flexibel en veelzijdig inzetbaar 

• Ergonomische hoogteverstelling 

3.1 Opbouw & constructie 

 
 Figuur 1: Schaarconstructie 

De heftafel is uitgevoerd als een schaarheftafel. De bovenzijde 
vormt een platform (bovenste bak) dat dient als werk- of op-
legvlak. Aan de onderzijde rust de tafel op een grondbak. In de 
bovenste en onderste bak zijn de lagers van de schaarmecha-
niek opgenomen. Deze bestaat uit twee even lange armen die 
via een centrale as scharnierend met elkaar zijn verbonden.   

Aan de vaste lagerzijde is de schaarconstructie star verbonden 
met de grondbak en het platform. De tegenoverliggende, ver-
plaatsbare lagerzijde is uitgerust met looprollen die geleidend 
in de bakken worden geleid. De aandrijving van de heftafel 
vindt elektrisch of handmatig plaats via een schroefspil. 

3.2 Toepassing 

De heftafel kan worden gebruikt voor alle werkzaamheden die overeenkomen met het beoogde gebruik in sectie 
 4. Hij kan zowel worden gebruikt als arbeidsmiddel voor het transporteren, heffen en laten zakken van lasten 
als in hoogte verstelbare montagetafel. Typische toepassingsgebieden zijn werkplekken in productie, assemblage 
en onderhoud, waar een nauwkeurige hoogteverstelling voor ergonomisch werken en een grote flexibiliteit en 
mobiliteit van bijzonder belang zijn. De heftafel mag niet worden gebruikt voor werkzaamheden die niet over-
eenkomen met het beoogde gebruik (zie sectie  4). 

3.3 Doelgroep en voorkennis 

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor het bedienings- en onderhoudspersoneel van de heftafel. Het bedie-
ningspersoneel moet door de exploitant worden aangewezen. Het bedieningspersoneel moet aan de volgende 
eisen voldoen: 

• Technische en mechanische basiskennis en kennis van de bijbehorende technische termen 

• Lezen en begrijpen van deze bedienings- en onderhoudsinstructies 

Om de kennis te verwerven die nodig is om deze heftafel te bedienen, moet de bediener de volgende maatrege-
len uitvoeren: 

• Producttraining voor elke operator (inclusief extern personeel) 

• Regelmatige veiligheidsinstructies 
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3.4 Eisen voor de operatoren 

 De bediening van de heftafel is bedoeld voor één persoon. Dit vormt een essentieel veiligheidsaspect bin-

nen de risicobeoordeling van de heftafel. Bediening door meer dan één persoon is niet toegestaan! 

 De bediener is verantwoordelijk voor een stabiele opstelling en een veilig gebruik van de heftafel. 

 De geldende voorschriften en wettelijke bepalingen evenals de algemeen erkende regels van de techniek 

moeten in acht worden genomen. 

 Bij zichtbare beschadigingen, veiligheidsrelevante gebreken of ongebruikelijke geluiden moet het gebruik 

van de heftafel onmiddellijk worden gestaakt. 

 De heftafel mag alleen worden bediend door geschoold personeel dat ook deze gebruiks- en onderhouds-
handleiding heeft gelezen.  

 Inspectie, onderhoud, reiniging en reparatie mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd tech-
nisch personeel met productspecifieke training en mechanische en/of elektrische training. 

 Vakmensen met een product specifieke opleiding moeten worden belast met de planning en controle van 
de werkzaamheden. 

 De wettelijke minimumleeftijd moet in acht worden genomen.  
 De nationale beschermingsvoorschriften voor werknemers moeten in acht worden genomen. 

3.5 Advies over ongevallenpreventie 

Voor het gebruik moeten onder andere de volgende punten in acht worden genomen om ongevallen te helpen 
voorkomen: 

 Voorkom dat onbevoegden toegang hebben tot de heftafel. 
 Houd onbevoegden uit de gevarenzones (zie sectie  4.7) en weg van andere gevaarlijke plaatsen. 

 De aanwezige vreemden herhaaldelijk informeren over bestaande restrisico's (zie sectie  4.8). 

 Voor personen die in de buurt van de heftafel moeten zijn, moeten terugkerende opleidingen en instructies 
worden gegeven, die ook moeten worden geregistreerd.  

 Nieuw personeel moet intern worden opgeleid voor het werken aan een heftafel en deze opleiding moet 
worden gedocumenteerd.  

 Het is niet toegestaan het lastopnametoestel te betreden of personen te vervoeren of op te tillen. 

3.6 Algemene veiligheidsvoorschriften  

In het algemeen gelden de volgende veiligheidsvoorschriften en verplichtingen bij het hanteren van de heftafel: 

 De heftafel mag uitsluitend in de originele staat (zoals door de fabrikant geleverd) worden gebruikt.  

 Het is verboden de heftafel zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant/leverancier om te bouwen 

of te wijzigen.  

 De heftafel mag alleen worden gebruikt wanneer deze zich in een onberispelijke en volledig functionele 

staat bevindt.  

 Het is verboden beveiligings-, veiligheids- of bewakingsvoorzieningen te verwijderen, te wijzigen, te over-

bruggen of te omzeilen.  

 Storingen of beschadigingen moeten onmiddellijk aan de exploitant worden gemeld. Deze dienen direct te 

worden verholpen en indien nodig te worden gerepareerd. 

 Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd en 

opgeleid vakpersoneel.  

 Het onderhoud dient volgens de onderhoudsinstructies te worden uitgevoerd en te worden gedocumen-

teerd.  

 Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt. Alleen ge-

instrueerde, opgeleide of gekwalificeerde personen mogen aan de heftafel werken.  

 Voor het gebruik van de heftafel gelden de respectieve nationale arbeidsbeschermingsvoorschriften even-

als de nationale veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften. 
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4 Veiligheid 

4.1 Basis veiligheidsinstructies 

Heftafels kunnen bij ondeskundig gebruik gevaren veroorzaken. Neem daarom de in dit hoofdstuk vermelde vei-
ligheidsinstructies en de ongevallenpreventievoorschriften van uw beroepsvereniging in acht! 

 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en storingen die het gevolg zijn van het niet 
naleven van de gebruiksaanwijzing. 

4.2 Toepassingsgebied en beoogd gebruik 

De met de voet bediende, hydraulisch in hoogte verstelbare heftafels van de serie HS-100, die voldoen aan de 
Machinerichtlijn 2006/42/EG, zijn evenzeer geschikt als technische hulpmiddelen voor operationele en commer-
ciële toepassingen als voor opleidingsdoeleinden in onderwijsinstellingen. 

 

Onjuist gebruik kan personen in gevaar brengen en leiden tot een defect of beschadiging van 

de heftafel. 

 De heftafel is primair bedoeld voor gebruik in overdekte binnenruimten. 

 Werkzaamheden aan de heftafel mogen alleen worden uitgevoerd op voldoende verlichte werkplekken. 

 De heftafel is bestemd voor het bewerken, uitrusten, monteren en transporteren van samenstellingen, werk-
stukken en dergelijke, alsmede voor het heffen, laten zakken en verplaatsen van lasten. 

 De heftafel mag door maximaal één persoon worden bediend. 

 Voor het heffen en dalen moet de heftafel op een vlakke en stevige ondergrond staan, die eenzijdig wegzak-
ken voorkomt. 

 De heftafel moet bij het heffen en dalen vrij in de ruimte zijn opgesteld. Dit betekent dat door de positionering 
van de heftafel geen schaar- of knelpunten mogen ontstaan. 

 Die für das Anheben und Absenken verwendeten Geräte dürfen 38 Nm Drehmoment nicht überschreiten. 

 De voor het heffen en dalen gebruikte aandrijfmiddelen mogen een koppel van 38 Nm niet overschrijden. 
De maximale draaglast (zie  5 “Technische gegevens”) met het lastzwaartepunt in het midden van de hef-
tafel mag niet worden overschreden. Bij ongelijkmatige belasting buiten het lastzwaartepunt vermindert de 
draaglast tot maximaal 33 % van de nominale draaglast (zie  Figuur 2). 

 De heftafel is niet bestemd voor het heffen en dalen van personen. 

 De heftafel mag niet worden gebruikt in explosiegevaarlijke werkomgevingen. 

Elk verdergaand gebruik geldt als niet volgens de bestemming en is verboden. 

4.3 Niet-bedoeld gebruik 

Onjuist gebruik is wanneer de heftafel wordt gebruikt op een andere manier dan voorgeschreven in deze ge-

bruiksaanwijzing en in sectie  4 . Dit omvat onder meer de volgende punten: 

 Gebruik en toepassing voor particuliere of niet-commerciële doeleinden 

 Gebruik zonder inachtneming van de aanwijzingen in de handleiding 

 Gebruik na ongeoorloofde verbouwingen of wijzigingen  

 Aandrijving (heffen/dalen) van de heftafel met een aandrijfkoppel van meer dan 38 Nm 

 Overschrijding van de maximaal toegestane draaglast (zie  5 “Technische gegevens”) 

 Heffen en dalen van voertuigen met de heftafel 

 Heffen en dalen van personen met de heftafel 

 Betreden van de heftafel 
 

Een gebruik van de heftafel dat niet overeenkomt met het beoogde doel is verboden en kan leiden tot ongevallen 
en letsel. Bovendien verliest de conformiteitsverklaring haar geldigheid. Bij niet-beoogd gebruik van de heftafel 
zijn alle garantie-, aansprakelijkheids- en overige schadevergoedingsaanspraken van de exploitant tegenover de 
fabrikant uitgesloten! 



 

9 
BA_BM_HS-100_NL_24-26.docx 
 
  

4.4 Consequenties van niet-naleving 

Als de heftafel niet volgens de veiligheidsvoorschriften wordt bediend, onderhouden of gerepareerd, niet vol-

gens de voorschriften, ondeskundig of op een verkeerde manier, ontstaan de volgende gevaren: 

 Gevaren voor de gezondheid van het bedienend personeel 

 Gevaren voor de heftafel en voorwerpen in de buurt ervan 

 Aantasting van de functies van de heftafel 

In geval van verkeerd gebruik van de heftafel zijn garantie, aansprakelijkheid en andere schadeclaims van de 

gebruiker tegen de fabrikant uitgesloten! 

4.5 Wijzigingen en aanpassingen aan de heftafel 

 Gebruik de heftafel alleen in de oorspronkelijke staat! 

 De onderdelen van de heftafel mogen qua type en toestand niet worden gewijzigd. 

 Er mogen alleen originele reserveonderdelen en accessoires van de fabrikant worden gebruikt. 

 Afwijkingen zijn niet toegestaan! 

 
Eigenmachtige wijzigingen of verbouwingen door de exploitant zonder schriftelijke toestem-
ming van de fabrikant zijn verboden en sluiten elke garantie, aansprakelijkheid en andere 
schadeclaims van de exploitant tegen de fabrikant uit! 

4.6 Belastingverdeling en invloed op de nominale belasting 

De nominale waarde van de maximaal toelaatbare belasting van 100 kg is gebaseerd op een gelijkmatig over het 

heftafelplatform verdeelde belasting. Indien de belasting niet gelijkmatig over het plateau kan worden verdeeld, 

moet de maximaal toelaatbare belasting worden verminderd volgens de informatie in de onderstaande figuren. 

Figuur 2: Toelaatbare belasting met lastverdeling 

 

Gelijkmatige verdeling 

De belasting wordt gelijkmatig ver-
deeld over het gehele platformop-
pervlak. 

→ 100 % van de nominale  
     belasting zijn toegestaan. 

Ongelijke verdeling 

De belasting wordt verdeeld over 
de helft van het platform in de 
dwarsrichting. 

→ 50 % van de nominale  
     belasting zijn toegestaan. 

Ongelijke verdeling 

De belasting wordt verdeeld over 
de helft van het platform in de 
lengterichting. 

→ 33 % van de nominale  
     belasting zijn toegestaan. 

  

max. 100 % max. 50 % max. 33 %
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4.7 Gevarenzones 

Bron Gevarenzone Oorzaak Risico Vermijding 

Uitglijgevaar 

  

 

Kantelgevaar 

 

 

Ondergrond 
rondom de 
heftafel 

 

1. De ondergrond is 
vochtig, nat of 
niet slipvast 

 

Gevaar voor letsel 
door uitglijden en 
vallen 

 

 Houd de ondergrond droog 

 Draag veiligheidsschoenen 
met antislipzolen 

 Gebruik een antislipmat 

2. De ondergrond is 
oneffen of niet 
verhard 

Gevaar voor letsel 
door omvallen als 
gevolg van onef-
fenheden of ver-
zakking 

 Gebruik de heftafel alleen 
op een vaste, gladde en an-
tislip ondergrond 

Beknelling- en 
schaargevaar 

 

 

 

Schaarme-
chanisme en 
onderstel 

 

1. Handen, voeten 
of andere li-
chaamsdelen ko-
men in het knijp-
gebied van de 
heftafel (onder-
stel) terecht 

 

Verlies van lede-
maten, kneuzingen 
aan handen en 
voeten, verhoogd 
risico op letsel tot 
zelfs met de dood 
tot gevolg 

 

 Raak tijdens het gebruik 
nooit onder het tafelblad of 
in het gebied van de hef-
schaar en steek geen li-
chaamsdelen in dit gebied 

 
 
 

 Gebruik geen aandrijving 
met een koppel > 38 Nm 
 
 

 
 

 De vier afstandhouders (4), 
zie  Figuur 3 , moeten 
correct zijn gemonteerd 

2. Gebruik van een 
aandrijving met 
een te hoog kop-
pel bij de hoog-
teverstelling 

De heftafel kan 
ongecontroleerd 
instorten (risico 
op letsel zoals bij 
punt 1). 

3. Gebruik zonder 
afstandhouders 

Risico op letsel zo-
als bij punt 1 (met 
name voor de voe-
ten tijdens het 
neerlaten) 
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4.8 Resterende risico's 

De heftafel is gebouwd volgens de laatste stand van de techniek en de erkende veiligheidsvoorschriften. Niette-
min kan er tijdens het gebruik gevaar voor lijf en leden van de gebruiker of derden of schade aan de heftafel en 
andere materiële zaken ontstaan. Ook bij gebruik overeenkomstig de bestemming kunnen de volgende restrisi-
co's optreden als gevolg van het ontwerp van de heftafel, ondanks de naleving van alle veiligheidsvoorschriften: 

 
Het lezen en toepassen van de gebruiksaanwijzing is verplicht voor het bedieningspersoneel. 

 

Let op mogelijke beknellingsgevaren bij het neerzetten van de heftafel op de vloer en draag 
daarom veiligheidsschoenen. 

 

Let op het gevaar door vallende voorwerpen zoals werkstukken, gereedschappen of soortgelijke 
objecten en draag daarom veiligheidsschoenen. 

 
Valgevaar! Het betreden of erop gaan zitten van personen op de heftafel is verboden. 

 

De heftafel mag door maximaal één persoon worden bediend. Voor tweede personen of onbe-
voegden is de toegang tot het opstellingsgebied van de heftafel verboden (verantwoordelijkheid 
van de exploitant). 

 

Wees u bewust van mogelijke struikel- en slipgevaren op de vloer. Voorkom mogelijke gevaren 
door de vloer stofvrij en de vloerbedekking in het bewegingsgebied rond de heftafel schoon en 
slipvrij te houden. 

 

Acuut knelgevaar onder het werkblad! Grijp nooit in de schaar en beweeg nooit uw lichaam in dit 
gebied! Er bestaat een verhoogd risico op ongevallen met verlies van ledematen of zelfs de dood. 

 

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de heftafel mogen in principe alleen worden uit-
gevoerd in onbelaste toestand en met een vrij tafelblad. 

 

Lees bij gebruik van andere machines op de heftafel vooraf de desbetreffende gebruiksaanwijzing 
van de gebruikte machine en houd u aan de daarin opgenomen veiligheidsvoorschriften. 

  

Brandgevaar bij de verwerking van hout door houtstof, in verband met rondvliegende vonken 
en/of open vuur! 

4.9 De milieubeschermingsvoorschriften in acht nemen 

Bij alle werkzaamheden aan en met de heftafel moeten de op de plaats van gebruik geldende milieubescher-
mingsvoorschriften, -verplichtingen en -wetten ter voorkoming van afval en adequate recycling en/of verwijde-
ring in acht worden genomen. Dit geldt met name voor installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
met stoffen die het grondwater kunnen verontreinigen (bijv. hydraulische oliën en reinigingsmiddelen en vloei-
stoffen die oplosmiddelen bevatten). Deze mogen in geen geval in de bodem wegsijpelen of in de riolering te-
rechtkomen.   

 

Bovengenoemde gevaarlijke stoffen alleen in geschikte containers opslaan en vervoeren. 
Voorkom lekkage van gevaarlijke stoffen door geschikte opvangcontainers te gebruiken. 
Laat bovengenoemde stoffen afvoeren door een gekwalificeerd afvalverwerkingsbedrijf. 
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4.10 Organisatorische maatregelen 

 Houd de gebruiksaanwijzing altijd bij de hand op de plaats waar de heftafel wordt gebruikt. 

 Naast de gebruiksaanwijzing de algemeen geldende wettelijke en andere bindende voorschriften ter voor-
koming van ongevallen en ter bescherming van het milieu in acht nemen en instrueren. 

 De gebruiksaanwijzing aanvullen met instructies, inclusief toezichts- en meldingsplichten, om rekening te 
houden met bijzondere operationele kenmerken, bijvoorbeeld met betrekking tot werkorganisatie, werk-
processen, ingezet personeel. 

 Het personeel dat aan de heftafel moet werken, moet voor aanvang van de werkzaamheden de bedienings-
voorschriften hebben gelezen, met name het hoofdstuk over veiligheidsvoorschriften. Tijdens het werk is 
het te laat. Dit geldt met name voor personeel dat slechts af en toe aan de heftafel werkt. 

 Controleer of het werk veiligheidsbewust en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing wordt uitge-
voerd. 

 Lees bij gebruik van extra machines op de heftafel de betreffende gebruiksaanwijzing en houd deze bij de 
hand. Let vooral op de daarin opgenomen veiligheids- en gevareninformatie. 

 In geval van veiligheidsrelevante veranderingen aan de heftafel of het bedieningsgedrag ervan, de gehele 
installatie onmiddellijk uitschakelen en de storing melden aan het verantwoordelijke kantoor/de verant-
woordelijke persoon. 

 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen waar dat nodig of volgens de voorschriften vereist is. 
 Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen, extra hulpstukken of verbouwingen aan de 

heftafel aan! Dit schaadt de veiligheid en maakt de garantie van de fabrikant en elke aansprakelijkheidsclaim 
ongeldig. 

 Reserveonderdelen moeten voldoen aan de technische eisen van de fabrikant. Dit geldt altijd voor originele 
reserveonderdelen. Gebruik daarom alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant. 

 Neem de brandalarm- en brandbestrijdingsmogelijkheden in acht. Plaats en werking van brandblussers 
(brandklasse ABC) bekend maken. Gebruik geen water! 

4.11 Selectie en kwalificatie van personeel - basistaken 

 Het ontwerp en de bediening van de heftafel is even geschikt voor rechts- als linkshandige gebruikers. 

 De heftafel is bedoeld voor bediening door één persoon. Andere personen in de buurt van de heftafelcon-
structie moeten een gepaste veiligheidsafstand bewaren. 

 Werkzaamheden aan en met de heftafel mogen alleen door betrouwbaar personeel worden uitgevoerd. 
Neem de wettelijke minimumleeftijd in acht!  

 Gebruik alleen opgeleid of geïnstrueerd personeel, leg de verantwoordelijkheden van het personeel voor 
bediening, opstelling, onderhoud, reparatie duidelijk vast! 

 Zorg ervoor dat alleen bevoegd personeel aan de heftafel werkt! 

 Laat alleen opgeleid, geïnstrueerd of algemeen opgeleid personeel onder voortdurend toezicht van een er-
varen persoon aan de heftafel werken. 

 Werkzaamheden aan de hydraulische uitrusting van de heftafel mogen alleen door bevoegd en opgeleid 
personeel worden uitgevoerd. 
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5 Technische gegevens 

Model heftafel HS 100 

Artikelnummer 190.050.00 

Draagvermogen max. 100 kg 

Platformafmetingen 840 x 400 x 2mm 

Totale hoogte 750 mm 

Bouwhoogte 170 mm (in neergelaten toestand) 

Nuttige slag 580 mm 

Hoogteverstelling handmatig of elektrisch via een 17 mm dop 

Aandrijfkoppel max. 38 Nm 

Gewicht ca. 16 kg 

5.1 Fabrikant  
 

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH 
Im Grund 23 

DE 72505 Krauchenwies (Duitsland) 
Telefoon: +49 (0) 7576 / 962 978 - 0 
Telefax: +49 (0) 7576 / 962 978 - 90 
Email: info@beck-maschinenbau.de 

Opmerking: Voor elk gebruik dat afwijkt van de beschreven geschiktheid 
(zie sectie  4) moet de fabrikant worden geraadpleegd. Anders verval-
len alle garantie, aansprakelijkheid en andere schadeclaims van de exploi-
tant tegen de fabrikant! 

 

 

  

mailto:info@beck-maschinenbau.de
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6 Vervoer naar de plaats van installatie 

Voor de volgende werkzaamheden mag alleen geschoold los personeel worden ingezet: 

• Transport heftafel 

• Uitladen heftafel 

• Leveringstoestand controleren 

6.1 Leveringstoestand controleren  

Controleer op volledigheid en transportschade; in het geval van transportschade of ontbrekende onderdelen, 

documenteer dit dan onmiddellijk op de vrachtbrief van de vervoerder. Breng tegelijkertijd de fabrikant op de 

hoogte van de feiten. 

6.2 Uitpakken 

Pak de heftafel uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.  

  
Brandgevaar! Niet roken of een open vuur aansteken. 

 

 
Voer het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk af! 

6.3 Voormontage / gereedheid voor gebruik 

De heftafel wordt volledig gemonteerd geleverd en is direct gebruiksklaar. 

6.4 Eisen aan de installatieplaats 

Met betrekking tot het draagvermogen en de toestand van de ondergrond gelden de volgende richtsnoeren: 

• Kenmerken: vlak, droog, glad, slipvast en zonder helling (maximaal 2 % helling) 

 

• Kantelgevaar bij gebruik van de heftafel op oneffen of hellende ondergronden! 

• Kantelgevaar door wegzakken bij niet-verharde ondergronden! 

6.5 Tussentijdse opslag 

Als de heftafel niet onmiddellijk na levering in gebruik wordt genomen, moet hij zorgvuldig op een beschermde 
plaats worden opgeslagen. Dek de hele heftafel zorgvuldig af, zodat er geen stof of vocht kan binnendringen. 

6.5.1 Korte termijn opslag 

• droog 

• bescherm onderdelen met risico op corrosie  

• laten zakken en stabiel opslaan (horizontaal) 

6.5.2 Lange termijn opslag 

• droog 

• bescherm onderdelen met risico op corrosie  

• bescherm de heftafel tegen vuil 

• laten zakken en stabiel opslaan (horizontaal) 
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7 Installatie en inbedrijfstelling 

De heftafel moet stabiel zijn en zo worden opgesteld dat er geen knel- of schuifpunten ontstaan tussen de hef-

tafel en/of de lading en voorwerpen in de omgeving. Zorg daarom voor voldoende ruimte rondom de heftafel. 

Het moet mogelijk zijn om tijdens het beoogde gebruik ongehinderd werkzaamheden aan de heftafel of de lading 

uit te voeren.  

De volgende installatie- en bedieningsvoorschriften moeten in acht worden genomen: 

 De integratie van de heftafel in de bestaande machine moet zodanig gebeuren dat aan de fundamentele 
veiligheidseisen van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG wordt voldaan. Dit moet worden gecontroleerd en 
gewaarborgd door de bediener van de heftafel. 

 De omgeving mag niet explosief zijn. 
 Deze gebruiksaanwijzing en eventuele aanvullende documenten moeten zorgvuldig worden gelezen en be-

grepen. Alle veiligheidsinstructies en voorschriften moeten in acht worden genomen en nageleefd. 

8 Bediening 

 

Alvorens de heftafel te bedienen, moet het bedieningspersoneel zich ervan vergewissen dat er 

geen gevaar ontstaat door de beweging van het heftafelplatform. 
 

 
Draag in het algemeen veiligheidsschoenen en geschikte beschermende werkkleding! 

8.1 Onderdelen en bedieningselementen 

 
Figuur 3: Onderdelen en bedieningselementen

Pos. Beschrijving Pos. Beschrijving 

1 Schroefspindel omhoog/omlaag 4 Afstandhouders 

2 Werk- en steunvlak 5 Bodembak 

3 Hefschaar 6 Schaarlager met glijrollen 

1

2

5
3

4

4

6

6
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8.2 Laden en lossen van de heftafel 

 Bij het laden en lossen van het werkplatform moet de lastverdeling in acht worden genomen en nageleefd 
(zie sectie  4.4 “Belastingverdeling en invloed op de nominale belasting”.   

 Een op de heftafel geplaatste lading moet met passende middelen worden beveiligd tegen wegglijden, om-
vallen, wegrollen en vallen. Dit is met name noodzakelijk voor ladingen die een onstabiele positie op het 
platform hebben of die door hun vorm en/of aard niet goed op de heftafelplaat rusten (b.v. rollende licha-
men). 

 De maximale draaglast van 100 kg geldt uitsluitend voor gelijkmatig verdeelde lasten (zie sectie  4.4). 

8.3 Het heftafelplatform omhoog en omlaag brengen 

 Bij het instellen van de hoogte moet erop worden gelet dat er zich geen voorwerpen tussen 

de schaarconstructie onder het platform bevinden. 
 

 

Kantelgevaar! Voordat de heftafel wordt opgetild, moet worden gezorgd voor een stabiele, 

vlakke opstelling (max. 2 % helling, stevige ondergrond). 
 

 
Let op het bestaande gevaar van beknelling van handen en vingers, vooral bij het neer-

zetten. Grijp nooit in de schaar tijdens het instellen van de hoogte! 

De hoogteverstelling is gebaseerd op het schaarprincipe. De kracht wordt via een extra hulpmiddel (in de vorm 
van een extern apparaat met een 17 mm steeksleutel) en de geïntegreerde schroefspindel naar de hefschaar 
overgebracht.  

8.3.1 Apparaten voor krachtoverbrenging 

 
 Figuur 4: Krachtoverbrenging met accuschroevendraaier 

8.3.1.1 Elektrische hoogteverstelling 

De elektrische hoogteverstelling via de dwars geïnte-
greerde schroefspil gebeurt met een externe accu-
schroefmachine met dophouder en een 17-mm dop. 

8.3.1.2 Handmatige hoogteverstelling 

Is er geen accuschroefmachine beschikbaar, dan kan de 
heftafel met de volgende hulpmiddelen handmatig in 
hoogte worden versteld: 

a) Omschakelratel met 17-mm dop 
b) Handzwengel met 17-mm dop 
c) Ratelsleutel SW 17 

 
Het gebruikte gereedschap mag een maximaal draaimoment van 38 Nm niet overschrijden! 

 

 
Gevaar voor letsel en beschadiging van de heftafel! Zorg ervoor dat tijdens de hoogteverstel-

ling geen vreemde voorwerpen in het hef- of schaarmechanisme terechtkomen. 

 Het heffen gebeurt door rechtsom draaien  en het dalen door linksom draaien. 

 Om letsel en beschadiging van de heftafel te voorkomen, moeten zowel de bovenste als de onderste eindstop 
van de heftafel altijd langzaam en voorzichtig worden benaderd. 

 Tijdens het volledige hef- of daalproces moeten de heftafel en de aangebrachte last voortdurend worden 
geobserveerd en zo nodig worden beveiligd. Indien nodig kan hiervoor een tweede persoon worden ingezet. 
Deze moet zich echter op voldoende afstand van de heftafel bevinden, zodat hij met handen of andere li-
chaamsdelen niet in de gevarenzones (zie sectie  4.7) kan komen.  
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8.3.2 Algemene regels vóór ingebruikname 

 Wijs onbevoegde personen uit de opstellings- en bedieningszone van de heftafel. 

 Voer vooraf een visuele controle uit van de heftafel en van de te gebruiken gereedschappen. 

8.3.3 Algemene regels tijdens bedrijf 

 Wanneer tijdens het gebruik van de heftafel ongebruikelijke geluiden, geuren of gedragingen optreden, moet 
de heftafel onmiddellijk worden neergelaten, de aangebrachte last worden verwijderd en het gebruik worden 
onderbroken. Mogelijk is de maximale draaglast overschreden of is er sprake van een beschadiging of defect.  

→ Neem indien nodig contact op met de fabrikant en laat een reparatie uitvoeren. 

 Wanneer de heftafel tijdens het heffen naar één zijde helt, moet het hefproces onmiddellijk worden gestopt 
en de tafel volledig worden neergelaten. Vervolgens moet worden gecontroleerd of de tafel op een vaste, 
vlakke ondergrond staat en of de last eventueel opnieuw en gelijkmatig wordt verdeeld. 

9 Probleemoplossing 

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen in het algemeen alleen worden uitgevoerd door bekwaam, 

opgeleid en geïnstrueerd personeel.  

 

Reparatiewerkzaamheden aan mechanische en hydraulische onderdelen mogen al-
leen door bevoegd en opgeleid vakkundig personeel worden uitgevoerd. 

Ga systematisch te werk bij het zoeken naar de oorzaak van een storing. Als u de fout niet kunt vinden of de 

storing niet kunt verhelpen, bel dan de klantenservice ( 07576 / 962 978 - 0).  

Voordat u belt, let dan op de volgende punten: 

• Houd deze gebruiksaanwijzing en eventuele aanvullende documenten bij de hand. 

• Beschrijf de fout zeer nauwkeurig, des te beter kan de remedie worden gevonden. 

 

Mogelijke storingen 

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 

Heftafel kan niet wor-
den opgetild 

Heftafel is overbelast → Verminder de belasting 

De aandrijving is te zwak  → Gebruik een krachtigere aandrijving 

Voorwerp vastgeklemd in heftafelschaar → Verwijder het voorwerp 

Verkeerde draairichting → Met de klok mee draaien   

Heftafel bereikt zijn 
maximale hoogte niet 

Voorwerp vastgeklemd in heftafelschaar → Verwijder het voorwerp 

Heftafel kan niet 
(volledig) worden 

neergelaten 

Verkeerde draairichting → Tegen de klok in draaien   

Voorwerp vastgeklemd in heftafelschaar → Verwijder het voorwerp 
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10 Onderhoud, reparatie en reiniging 

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door deskundig, opgeleid en geïnstrueerd personeel 
worden uitgevoerd. Zo nodig moeten verdere aanvullende gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen. 

 

Zorg altijd voor netheid! Na het uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan 
de heftafel moet aansluitend een functionele controle worden uitgevoerd. 

 

 

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door opge-
leid en geautoriseerd vakpersoneel. 

 

 Lees voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden hoofdstuk  4 “Veilig-
heid” zorgvuldig door en neem het in acht! 

 

 
 
 
 

Gebruik voor reparaties uitsluitend de door de fabrikant voorgeschreven originele reserveon-

derdelen. Het gebruik van onderdelen van andere fabrikanten kan leiden tot letsel en bescha-

diging van de heftafel. Bij gebruik van niet-voorgeschreven accessoires, reserveonderdelen of 

aanvullende componenten van derden aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid voor 

de daaruit voortvloeiende schade! 

10.1 Onderhoudsintervallen 

10.1.1 Onderhoud van de glijlagers   

Alle glijlagers van deze heftafel zijn onderhoudsvrij.  

10.1.2 Onderhoud van de schroefspindel  

De schroefspindel moet, afhankelijk van het gebruik, regelmatig opnieuw worden ingevet:   

• Bij normale belasting (bijv. 1–5 hefbewegingen per dag) moet de spindel elke 6 maanden worden gesmeerd.   

• Bij langere stilstand (meer dan 4–6 weken), gebruik in een vochtige omgeving of intensief gebruik  

(bijv. 8–10 hefbewegingen kort na elkaar) is smering elke 4 weken vereist.   

Werkwijze:   

• De heftafel volledig omhoog brengen (hoogste stand). 

• Vervolgens de tafel voorzichtig op de zijkant leggen. 

• Daarna de schroefspindel met een geschikt penseel gelijkmatig met een laag van ca. 0,5 mm invetten .  

 Gebruik voor het nasmeren uitsluitend hoogwaardig industrieel smeervet, bijvoorbeeld „Castrol 
Tribol 4020/460-2“ of een vergelijkbaar product. 

10.2 Reiniging 
Om een correcte werking van de looprollen te waarborgen, moeten de schroefspindel en de binnenvlakken van 

de kuipen van de heftafel (met name de glijvlakken) altijd schoon zijn. Vuil kan de looprollen beschadigen of 

blokkeren en moet daarom vóór elk gebruik grondig worden verwijderd.  

 Gebruik geen agressieve of giftige reinigingsmiddelen! 

 

 Gevaar voor letsel! Let bij reinigingswerkzaamheden op knel- en schaarpunten. 
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11 Buitenbedrijfstelling 

• Vóór buitenbedrijfstelling moet het platform van de heftafel volledig worden neergelaten. 

• Bij heringebruikname moet hoofdstuk  7“Installatie en inbedrijfstelling” in acht worden genomen. 

• Voor de definitieve afvoer van de heftafel wordt verwezen naar hoofdstuk 12.  

12 Ontmanteling en sloop 

Bij de demontage en sloop van de heftafel moeten de geldende EU-voorschriften of de respectieve voorschriften 

en wetten van het land van gebruik die voor een correcte demontage en verwijdering zijn voorgeschreven, in 

acht worden genomen. Het doel is de heftafel en de verschillende materialen en onderdelen ervan op de juiste 

wijze te demonteren, recycleerbare onderdelen te recyclen en niet-recycleerbare onderdelen op de meest mili-

euvriendelijke manier af te voeren.   

 
 
 
 

Let in het bijzonder op 
 

• de demontage van de heftafel in het werkgebied 
• correcte demontage van de heftafel en toebehoren 
• veilige en correcte verwijdering van de heftafel 
• correcte scheiding van alle onderdelen en materialen 

 

Bij de demontage en verwijdering van de heftafel moeten de op de plaats van gebruik geldende wetten en voor-

schriften inzake gezondheid en milieubescherming in acht worden genomen. 

 

Verwijder alle resten van olie, vet en andere smeermiddelen van de heftafel en laat deze op 
de juiste wijze afvoeren door een gekwalificeerd afvalverwerkingsbedrijf. 

 

Houd u bij het scheiden, verwijderen of recyclen van de materialen van de heftafel aan de milieubeschermings-

wetgeving die op de plaats van gebruik van kracht is met betrekking tot de verwijdering van industrieel vast afval 

van giftig en gevaarlijk afval. 
 

 
 
 

• Demonteer het basisframe en alle metalen onderdelen van de heftafel en sorteer ze op 

materiaalsoort. Metalen kunnen worden omgesmolten en gerecycled. 

• Plastic onderdelen alsmede andere onderdelen die niet van metaal zijn, moeten worden 

gedemonteerd en gerecycleerd of afzonderlijk worden verwijderd.   

 

Bij onjuiste verwijdering van smeermiddelen bestaan de volgende restrisico's voor milieu en gezondheid:  

 
Verontreiniging van het milieu door het doorsijpelen naar grondwater of afvalwater. 

 

 
Vergiftiging van het personeel dat belast is met de verwijdering van het afval.   

 

Hint: Het verwijderen van smeermiddelen die als giftig en gevaarlijk worden beschouwd, moet gebeuren in 
overeenstemming met de voorschriften en wetten die van toepassing zijn op de respectieve plaats van gebruik. 
De verwijdering moet uitsluitend worden toevertrouwd aan gekwalificeerde verwijderingsbedrijven die over de 
juiste vergunningen voor de verwijdering van gebruikte olie en smeermiddelen beschikken. 
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EU - Conformiteitsverklaring 
overeenkomstig EG-machinerichtlijn 2006/42/EG bijlage II A 
 
Hierbij verklaren wij 
 
Fa. Reinhold Beck 
Maschinenbau GmbH 
Im Grund 23 
DE 72505 Krauchenwies (Duitsland) 
Telefoon: 0049 - 7576 962 978 0 
Fax: 0049 - 7576 962 978 90 
 
dat de machine die we produceren 
 
Model: HS 100  
Type aanduiding: Heftafel 
Functie: Heffen en dalen 
Bouwjaar:  
 
in de aangeboden versie voldoet aan de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG en de volgende andere 
richtlijnen. 

 
Bij de vervaardiging van de machine zijn de volgende geharmoniseerde normen toegepast: 
 
EN ISO 12100:2010   

Veiligheid van machines, Algemene ontwerpbeginselen, Risicobeoordeling en risicoreductie 

EN ISO 13857:2019   

Veiligheid van machines, Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevarenzones 
door bovenste en onderste ledematen 

DIN EN 1570-1:2024-07 / EN 1570-1:2024  

Veiligheidseisen voor heftafels, Deel 1: Heftafels die maximaal twee vaste stopplaatsen bedienen  

 
Naam: Beck 
Voornaam: Reinhold 
Functie: Algemeen Directeur 
 
 
 
Krauchenwies, 11.06.2026 
--------------------------------------------                                 ------------------------------------------ 
Plaats en datum                     Handtekening 
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