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Instelhandleiding 
Magnetische snelinstelapparaten type 1533 
Voor het comfortabel wisselen van stripschaafmessen op schaafmachines 
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1 Algemeen 

Correct geslepen en ingestelde schaafmessen vormen de basisvoorwaarde voor schoon en nauwkeurig werken 
op de schaafmachine. Met de twee magnetische snelinstelapparaten type 1533 kunnen nieuwe of bestaande 
schaafmessen van schaafassen met stripschaafmessen snel, nauwkeurig en comfortabel op de juiste mesover-
stand van 1,0 mm worden ingesteld. 

De instelapparaten worden met hun magneetschoenen (buiten het mesgebied) op het lichaam van de schaafas 
geplaatst. Het messing aanslagstuk aan de onderzijde wordt met behulp van de instelmoer (boven) tot aan con-
tact met de diameter van de as gepositioneerd. Door de instelmoer terug te draaien wordt vervolgens de correcte 
mesoverstand bereikt. 

2 Technische eigenschappen 

 
Figuur 1: Magnetische snelinstelapparaten type 1533 

• Magnetische snelinstelapparaten type 1533 ge-
schikt voor stripschaafmessen 

• Leveringsomvang: 2 stuks als set in praktische 
houten cassette 

• Schaafmesoverstand tot 0,1 mm nauwkeurig in-
stelbaar via fijninstelmoer 

• (1 schaalverdeling op de hals van de instelmoer 
komt overeen met 0,1 mm) 

• Geschikt voor schaafassen met stripschaafmes-
sen met een diameter van 80 – 145 mm 

• Goede houvast dankzij sterke magneethechting 

• Gewicht: ca. 500 g 

• Artikelnummer: 2004 

3 Componenten en instelelementen 

 
Figuur 2: Componenten en instelelementen 

 

Instelprocedure zie  volgende pagina. 

Pos. Beschrijving 

1 In te stellen schaafmes 

2 Fijninstelmoer 

3 0,1 mm markering 

4 Magneetschoen (2 stuks) 

5 Messing aanslagstuk 

6 Veerpen 

7 Drukveer 

8 Schaafasschroef 

9 Klemwig 
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4 Schaafmesoverstand instellen 

Voor het plaatsen van nieuwe of nageslepen schaafmessen moeten de volgende punten in acht worden: 

• Schaafmessen, wiglijsten, contactvlakken van de schaafas en de contactvlakken van de instelapparaten moeten 
vóór het instellen grondig worden gereinigd. 

• Nageslepen schaafmessen moeten parallel worden geslepen, ontbraamd en uitgebalanceerd. 

• Controleer de schaafmessen vóór montage op rechtheid en een zuivere slijping. 

 Maximaal toegestane mesoverstand boven het aslichaam = 1,0 mm. 

 

 
 Figuur 3: Schaafmesoverstand instellen 

• Draai met een SW17 smalsleuf-steeksleutel (zie 
ook hoofdstuk  5) alle schaafasschroeven (8) 
één voor één los en verwijder de botte messen. 

• Plaats beide instelapparaten met de magneet-
schoenen (4) op het lichaam van de schaafas 
(niet in het mesgebied) en druk het messing 
aanslagstuk (5) met de instelmoer (2) tot aan de 
asdiameter. 

• Draai vervolgens de instelmoer (2) terug totdat 
de correcte mesoverstand is bereikt. Eén schaal-
verdeling (3) op de hals van de instelmoer komt 
overeen met 0,1 mm. 

• De mesoverstand bij alle schaafmachines be-
draagt 1,0 mm. De instelmoer (2) moet dus 10 
schaalverdelingen worden teruggedraaid. 

• Plaats nu de nieuwe of geslepen schaafmessen 
(1) door deze met een stuk hout in de mesop-
name van de schaafas te drukken en licht vast 
te schroeven. 

• Na het afstellen worden de instelapparaten volgens   Figuur 3 boven de schaafmessen geplaatst, zodat 

de geveerde pen (6) tegen het lichaam van de schaafas rust (klemzijde).  

 
Belangrijk: De instelapparaten mogen niet scheef of gekanteld liggen, anders wordt de 

instelling onnauwkeurig. 

• Laat nu het schaafmes door de veer (7) tegen het messing aanslagstuk drukken. 

• Trek de klemwig (9) van het midden naar buiten vast met de schroeven (8).   

 
Het optimale aanhaalmoment voor de schaafasschroeven bedraagt 32 Nm. 

Geen verlengstuk en geen hamer gebruiken! 

• De instelprocedure is nu beëindigd. 

➔ MACHINE STARTEN en na ca. 5 minuten looptijd de schaafasschroeven opnieuw aantrekken. 
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5 Toebehoren voor schaafas met stripschaafmessen 

 
Figuur 4: Schaafas met stripschaafmessen 

Artikel Beschrijving Artikelnummer 

Stripschaafmessen 1505 
standaard voor 334|20 

PANHANS-Granat 410 x 35 x 3 mm, standaardkwaliteit  
voor PANHANS-schaafas van HSS-staal 

3304 

Stripschaafmessen 1505 
standaard voor 335|20 

PANHANS-Granat 510 x 35 x 3 mm, standaardkwaliteit  
voor PANHANS-schaafas van HSS-staal 

3306 

Stripschaafmessen 1505 
standaard voor 336|20 

PANHANS-Granat 630 x 35 x 3 mm , standaardkwaliteit  
voor PANHANS-schaafas van HSS-staal 

 3308 

Stripschaafmessen 
1505 HSS voor 334|20 

PANHANS-Granat 410 x 35 x 3 mm , standaardkwaliteit  
voor PANHANS-schaafas van HSS-staal  

3313 

Stripschaafmessen 
1505 HSS voor 335|20 

PANHANS-Granat 510 x 35 x 3 mm , standaardkwaliteit  
voor PANHANS-schaafas van HSS-staal 

3315 

Stripschaafmessen 
1505 HSS voor 336|20 

PANHANS-Granat 630 x 35 x 3 mm , standaardkwaliteit  
voor PANHANS-schaafas van HSS-staal  

3316 

Druklijsten schaafas  
410 mm voor 334|20 

Uitgebalanceerd, met schroeven R 1/4", SW 17 (levering per paar) 4087 

Druklijsten schaafas  
510 mm voor 335|20 

Uitgebalanceerd, met schroeven R 1/4", SW 17 (levering per paar) 4088 

Druklijsten schaafas 
 630 mm voor 336|20 

Uitgebalanceerd, met schroeven R 1/4", SW 17 (levering per paar) 4131 

Reserve-schroeven  
voor schaafas 

Standaarduitvoering, hoogte ca. 21 mm (gehard, R 1/4", SW 17) 4107 

Smalsleuf-sleutel SW17 Voor schaafasschroeven met sleutelwijdte 17 mm 4113 

Drukveer voor  
schaafas 

Voor het omhoog drukken van de messen en ter vereenvoudiging 
van het instellen met de magnetische instelapparaten. 

4114 
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