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Montagehandleiding    

ErgoMove® achteraf op de ML-120 monteren 
  

 

 

Geldig voor: Mobillifter type ML-120 
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1 Tappen van draadgaten in het frame 

 

• Tap twee M4-draadgaten in het frame op de in de afbeelding aangegeven posities. 

• Monteer de twee kabelbevestigingen met verzonken schroeven M4 x 12. 

• Bevestig de twee kabels met kabelbinders aan de kabelbevestigingen. 
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2 Aanbrengen van M8-klinkmoeren in het frame 

 

• Boor vier gaten van 11 mm in het onderstel tussen de stuurbeugel en de hefmast. 

• Breng vervolgens in elk van de vier gaten een M8-klinkmoer aan. 

• Monteer hiervoor bij voorkeur de aandrijfeenheid op de beugel en lijn deze zo uit 

dat de grijze verdeelkast ca. 1 cm vrije ruimte tot het achterste frame heeft (zie pijl 

in de afbeelding). 

ca. 1 cm 

Aandrijfeenheid 

monteren 
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3 Vervangen van de stuurbeugel  

 

• Demonteer de stuurbeugel en vervang deze door de meegeleverde stuurbeugel. 

• Leid de kabel van de groene draaibediening voor de aandrijving onderaan door de buis 

en bevestig deze met kabelbinders. 

  

Draaibediening 
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4 Montage van de “Blickle”-adapter 

 

• Monteer de adapters met de twee klemstrips en de meegeleverde schroeven direct op 

de buis van de stuurbeugel. 
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5 Bevestiging van de beugel  

   

• Bevestig de beugel met vier lenskopschroeven M8 x 25 (twee per zijde). 

• Rol daarnaast de kabel op en bevestig deze met kabelbinders aan de beugel. 

6 Montage van de afdekplaat  

 

• Monteer tot slot de afdekplaat met drie lenskopschroeven M5 x 10. 



 

7 
MA_BM_ErgoMove-ML-120_NL_26-26.docx 
 

7 Tekeningen (bijlage) 

7.1 Aandrijving 
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7.2 Compleet onderstel  
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7.3 Voorste onderstel  
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